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1. Исходная информация для составления авторизации экспертной оценки влияния экспортного проекта на окружающую среду.
План экспортного проекта «Строительство завода по производству ОСБ плит» в г. Петрозаводске, Республика Карелия, Российская Федерация, предоставленный экспортером, фирмой PSJ, a.s., Йиглава, с учетом проектируемого размера и типа предприятия,  с точки зрения оценки влияния экспорта на окружающую среду включен в категорию А. 

Исходной информацией для составления авторизации экспертной оценки была оценка воздействия строительства и эксплуатации «Деревообрабатывающего комбината Калевала, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия», на окружающую среду, содержащаяся в документе «Мероприятия по охране окружающей среды (МООС)», составленном в 2010 г. авторизированной организацией «ООО Группа Техноэкопром СПб», г. Санкт-Петербург. 

Заключение экспертизы было составлено с учетом требований, предъявляемых к качеству отдельных составляющих окружающей среды и  регламентируемых российским федеральным законодательством в области защиты окружающей среды: 

Закон Российской Федерации об охране окружающей среды от 10 января 2002 года, № 7-Ф3.М (с последующими изменениями и дополнениями). 

Закон Российской Федерации об экологической экспертизе от 23.11.1995 г. 

Практические пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений» (ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект, 1997). 

и сопутствующие инструкции. 


Данные нормы, в ходе составления заключения экспертизы сравнивались с нормами Европейского Союза в области охраны окружающей среды, а также с аналогичными нормами чешского законодательства, которые в данных случаях являются совместимыми с нормами ЕС. 


Документы и материалы, использованные для составления выше указанной документации, обобщены в ниже приведенном списке:  
1. «Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.02.2002. 

2. «Об отходах производства и потребления» № 89 – ФЗ. 

3. «Об охране атмосферного воздуха», № 96 – ФЗ.

4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года, № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Правительство Российской Федерации».

5. Градостроительный кодекс № 190 – ФЗ от 24.12.2004 

6. Водный кодекс РФ 74 – ФЗ. 

7. «Об экологической экспертизе», № 184-ФЗ

8. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», № 145
9. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86

10. СНиП 23-01-99. Строительная климатология и геофизика. М., 2000

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. М., 2003. 

12. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих атмосферу. СПб, 2005.

13. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М. 1998. 

14. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). Дополнение к методике. М. 1999. 

15. МГСН 5.01-01. «Стоянки легковых автомобилей». 
16. Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли. Харьков. 1991. 
17. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» М. 1998. 

18. Дополнение к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». М. 1999. 
19. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб. 1997.

20. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ u1074. при механической обработке металлов  (на основе удельных показателей). СПб. 1997.

21. Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Петрозаводск. 1992. 

22. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, утвержденных приказом Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998. 

23. Дополнения к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденным приказом Госкомэкологии России № 199 от 08.04.1998. НИИ Атмосфера. 1999.
24. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчетом выбросов на АЗС. 

25. В.И. Найденов, И.Ф.Коперин, С.И.Головков «Энергетическое использование древесных отходов». Москва, «Лесная промышленность», 1987 г. 

26. Дж.Ф.Уокер, «Формальдегид». Перевод с английского, Москва, Г.Н.Т. издательство химической литературы. 1957. 

27. СанПиН 2.1.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

28. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации «ПДК» загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 

29. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

30. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к качеству почвы. М., 2003. 
31. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 

32. ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

33. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

34. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

35. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

36. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

37. СанПиН 2.1.7.2197-07 «Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03.

38. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», 

39. ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

40. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. СПб. 2004 г.

41. Федеральный классификационный каталог отходов. М., 2003, Утв. Приказом МПР России от 02.12.2002 № 786. 
42. СП 2.1.7.1386-03 «По определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

43. Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. Методические разработки. СПб. 1997 г. 

44. ТУ на люминесцентные лампы.

45. Санитарная очистка и уборка населенных мест. М., Стройиздат. 1990 г. 

46. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт, обезвреживание). Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н. и др., АКХ им. К.Д.Памфилова, М., 2001. 

47. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Утверждено зам. Председателя Госкомитета РФ по охране окружающей среды А.А.Соловьяновым. 1999 г.

48. Временные методические рекомендации по оформлению проекта нормативов предельно-допустимого размещения отходов (ПДРО) для природопользователя. СПб, 1998. 
49. РД 112-045-2002. Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения на «РОСНЕФТЬ», 2002 г. 

50. СНиП 23-03-03. Защита от шума. Госстрой России, М., 2004 г.

51. СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума. Госстрой СССР, 1978 

52. Справочник проектировщика. Защита от шума. Москва. Стройиздат. 1974 г. 

53. Справочник по защите от шума и вибрации, под редакцией В.И.Заборова. Киев. 1989.

54. МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей». 

55. «Снижение шума в зданиях и жилых районах». 

2. Краткая характеристика экспортного проекта

Сутью экспортного проекта является строительство завода по производству плит ОСП (англ. OSB) общей производительностью 500 тыс. м3/год. Предметом поставки является строительство производственных объектов, монтаж промышленной технологии Siempelkamp, строительство железнодорожной ветки и местной инфраструктуры. Примененная технология ContiRoll позволяет применение технологии постоянного пресса с возможностью настройки широкого ассортимента ОСБ плит. 

	Продукт
	Единицы измерений
	Количество

	Нешлифованные
	м3/год
	400 000

	Нешлифованные шпонка - паз 
	м3/год
	55 000

	Шлифованные
	м3/год
	20 000

	Ламинированные
	м3/год
	25 000

	Итого плиты ОСП
	м3/год
	500 000



Локализация проекта является моновариантной. Объект с северной стороны граничит с заводом по производству строительных материалов (асфальт, бетон), с западной, южной и восточной стороны объект окружен смешанными лесными насаждениями. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1200 м – населенный пункт Соломенный (северо-восток), далее  на расстоянии 1400 м находится город Петрозаводск. 

В связи с вышеуказанным, требования соответствующих норм Европейского Союза в области охраны окружающей среды были выполнены. 


Кумуляция с иными проектами в данном контексте не является существенной. Предполагаемый срок начала строительства – в начале 2010 года, срок завершения строительства – 1 кв. 2012 года. 
3. Данные о входной и выходной информации, с точки зрения окружающей среды
Обзор сырья, производимой продукции и отходов приведен в следующей таблице: 

	Входное сырье
	Единицы измерений
	Количество

	Волокнистый материал лиственных и хвойных пород
	м3/год
	974 040

	Мочевиноформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы (MUF)
	т/год
	27 344

	Клей pMDI
	т/год
	5 000

	Сернокислый аммоний или азотнокислый аммоний 
	т/год
	150

	Мочевина
	т/год
	1 000

	Парафиновая эмульсия
	т/год
	

	Декоративная термоактивная полимерная пленка
	млн. м2/год
	3,125

	Расход тепла для технологических нужд
	МВт
	85,6

	Установленная мощность технологического оборудования
	КВт
	13 020

	
	
	

	Продукция
	Единицы измерений
	Количество

	Нешлифованные
	м3/год
	400 000

	Нешлифованные шпонка - паз 
	м3/год
	55 000

	Шлифованные
	м3/год
	20 000

	Ламинированные
	м3/год
	25 000

	Итого плиты ОСП
	м3/год
	500 000

	
	
	


	Выход (отходы)
	Единицы измерений
	Количество

	Обработка сырых стволов 
	т/год
	10940

	Окорка
	
	

	- кора
	т/год
	24803

	- древесный материал
	т/год
	26913

	Пыль от сушки древесины
	т/год
	180

	Высушенная нестандартная щепа
	т/год
	70971

	Пыль смолянистой щепы 
	т/год
	3049

	Обрезки
	т/год
	16452

	Стружка от фасонной обработки на шпонку и паз
	т/год
	20109

	Шлифовальная пыль
	т/год
	845



Общая потребность в заборе земельных участков для осуществления проекта составляет 78,5 га. На территории завода планируется два въезда для автомобильного транспорта и два въезда для железнодорожного транспорта. Для легкового автотранспорта предусмотрены две стоянки вместимостью 62 и 20 парковочных мест, на территории завода предусмотрена также  отдельная парковка для грузовых автомобилей вместимостью 10 грузовых мест. Расчетный объем вскрышных работ составляет 150 000 м3. 

Главными источниками загрязнения окружающей среды являются выбросы формальдегида, окись и двуокись азота, бензин, керосин, сажа, фенол, этанол, двуокись серы, сероводород, углеводороды С12-19 и прочее вещества, приведенные в таблице. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

	Код
	Загрязняющее вещество
	Предельная концентрация в мг/м3

	0123
	Окись железа
	0,040000

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,100000

	0301
	Двуокись азота
	0,020000

	0302
	Азотная кислота
	0,400000

	0304
	Окись азота
	0,400000

	0316
	Соляная кислота
	0,200000

	0322
	Серная кислота
	0,300000

	0328
	Сажа
	0,150000

	0330
	Двуокись серы
	0,500000

	0330
	Сероводород
	0,008000

	0337
	Окись углерода
	5,000000

	0415
	Парафины С1 – 5
	50,00000

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,000001

	1061
	Этиловый спирт
	5,000000

	1301
	Акриловый альдегид
	0,030000

	1325
	Формальдегид
	0,035000

	2704
	Бензин
	5,000000

	2732
	Керосин
	1,200000

	2754
	Парафины С12-15
	1,000000

	2908
	Неорганическая пыль SiO2
	0,300000



В рамках оценки количественных характеристик выбросов на данной территории были рассчитаны наземные концентрации всех контролируемых загрязняющих веществ. В следующей таблице приведены выбросы, имеющие существенное значение. 
Максимальные  концентрации загрязняющих вещества в контрольных объектах.
	Загрязняющее вещество
	Контрольный участок промышленного завода диаметром 300 м
	Жилая зона Соломенный
	Жилая зона Петрозаводск

	Двуокись азота
	0,4
	0,1
	0,1

	Окись азота
	0,03
	0,0084
	0,0079

	Сажа
	0,24
	0,1
	0,09

	Двуокись серы
	0,0097
	0,001
	0,00086

	Сероводород
	0,0035
	0,0002
	0,00018

	Окись углерода
	0,08
	0,03
	0,03

	Формальдегид
	0,69
	0,27
	0,26

	Керосин
	0,02
	0,0019
	0,0017

	Парафины С12-15
	0,0099
	0,00057
	0,00052

	Смесь веществ 333 и 1325
	0,69
	0,27
	0,26

	Смесь веществ 322 и 330
	0,0097
	0,001
	0,00086

	Смесь веществ 330 и 333
	0,0097
	0,0011
	0,00099

	Смесь веществ 337 и 2908
	0,08
	0,03
	0,03


Предполагаемый расход воды подаваемой по городскому водопроводу: 
- питьевая вода для нужд работников и посетителей завода, в количестве 10,00 м3/день, 3300 м3/год;

- вода для душа и туалета, в количестве 26,00 м3/день, 8580 м3/год

- вода для технологических нужд столовой в количестве 14,40 м3/день, 3326 м3/год 

- вода для технологических нужд, в количестве 177, 80 м3/день, 58 674 м3/год, 

- периодическое дополнение воды для технологических нужд в количестве 2,32 тысячи м3/год. 

Подаваемая вода удовлетворяет требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

В общем расходе воды необходимо также учесть воду, расходуемую на полив газонов и мойку асфальтированных поверхностей, включая  стоянку, в общем количестве 371.35 м3/день, 30.133 м3/год. 
4. Данные о состоянии окружающей среды на территории, где будет осуществляться экспортный проект

Климатические условия территории определяются преобладанием воздушных масс, образующихся над Атлантическим и Северным ледовитым океанами. Благодаря типичной атмосферной циркуляции воздушных масс, близости Балтийского, Белого и Баренцева морей и местным геоморфологическим условиям местная погода в течение всего года определяется длинной, но очень умеренной зимой, в конце весны с частыми холодными эпизодами, коротким холодным летом, высокой относительной влажностью воздуха и обильными осадками (600-700 мм/год).


Интенсивная циклонная деятельность оказывает существенное воздействие  на облачность во все времена года. Наибольшая облачность наблюдается в период с октября по февраль, с максимумом в ноябре-декабре (8,8 – 9,2 балла по 10 бальной шкале общей облачности). В течение весенних и летних месяцев облачность уменьшается (до 5,5 – 6,5 баллов). Количество пасмурных дней с низкой облачностью составляет более 100 в год. Продолжительность солнечного света составляет 1600 часов в год, 128 дней в году солнце полностью закрыто тучами или туманом. Преобладающие направления ветра показаны в следующей таблице. 
	Средняя температура самого теплого месяца в году
	20ºС

	Средняя температура самого холодного месяца в году
	- 11,1 ºС 

	Роза ветров (%)
	

	Север
	7

	Северо-восток
	9

	Восток
	14

	Юго-восток
	8

	Юг
	14

	Юго-запад
	22

	Запад
	18

	Северо-запад
	8

	Безветрие 
	9



Предметная территория относится к подзоне средней тайги. Основными доминантами местности являются низкие хребты и холмы (гравийно-галечные гряды, ледниково-флювиальные отложения и эскеры (озы) и четвертичные отложения (пески и песчаные глины). 

Преобладающими типами почв являются в сухих областях железисто-гумусовые песчаные и песчано-глинистые подзолы, местами каменистые, во влажных областях преобладают торфяные и болотные почвы. 

Лесное сообщество представлено преимущественно  сосновыми и еловыми лесами с травяным этажом, состоящим из брусники и черники. В более влажных областях  травяной этаж представлен карликовыми кустарниками и осоко-камышовыми порослями. В лиственных лесах (преимущественно в областях, пострадавших от лесных пожаров) преобладают березы и тополя, на влажных участках встречаются ивы. 
Проект не оказывает существенное воздействие на объекты, являющиеся предметом архитектурной и культурной защиты. 

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1200 м – населенный пункт Соломенный (северо-восток), на расстоянии 1400 м на юг расположен город Петрозаводск (от границы территории планируемого проекта). 

5. Комплексная характеристика и оценка воздействия экспортного проекта на население и окружающую среду

С учетом места, где предполагается расположение завода, и удаленности от ближайшего жилья, нельзя предполагать какое-либо существенное воздействие проекта на население. С точки зрения социально-экономических последствий осуществления экспортного проекта, проект будет способствовать развитию здешнего региона и повысит уровень занятости населения. 


Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере находятся в пределах действующих санитарно-гигиенических нормативов. При строительстве или эксплуатации комплекса не будут превышены предельные санитарно-гигиенические концентрации содержания вредных веществ в воздухе. 

Шумовую нагрузку на население можно исключить с учетом достаточной удаленности промышленной зоны от ближайших жилых объектов. Нагрузка на работников в рабочей среде, с учетом примененной технологии не должна приводить к повышенному риску для здоровья. На основании заявленных данных можно предполагать, что в рабочей среде будут соблюдены предельные уровни шума для отдельных типов рабочих участков. 


Проект может иметь определенные риски по водохозяйственным и педологическим аспектам в период строительства и в случае аварии, и в случае ликвидации проекта. При соблюдении всех технологических требований и требований инструкции по эксплуатации и правил обращения с водохозяйственными ресурсами строительство не окажет существенное воздействие на качество воды и гидрологический режим. 


С точки зрения фундаментов сооружения, с учетом размера объекта и уровень технологии строительства и эксплуатации воздействие на почву, горную среду и природные источники является несущественным. 


Проект будет иметь лишь менее значительное воздействие в пространстве на состояние фауны и флоры в области. 


Культурные памятники и достопримечательности или археологические находки ни на территории объекта, ни в окрестностях, не имеются. 


В качестве обобщения можно констатировать, что воздействия экспортного проекта на местность, на материальное имущество или культурные достопримечательности не будут, с учетом его размещения и характер затрагиваемой территории, существенными. 


С точки зрения предлагаемой технологии и характера окружающей среды на затрагиваемой территории общее воздействие на окружающую среду с учетом его размера и интенсивности, можно в данном контексте считать приемлемыми. 

Для оценки были применены стандартные методы оценки воздействия на избранные составляющие окружающей среды. Информативная способность указанных результатов определена объемом доступных данных. Воздействия за пределами указанной территории не предполагаются. 


Опасность для окружающей среды при возможных авариях и нестандартных ситуациях состоит в первую очередь в возможных утечках нефтепродуктов. Весь технологический комплекс защищен, согласно аварийным планам, от прямой и непосредственной утечки опасных веществ в окружающую среду.  
6. Обобщающая оценка соответствия оцениваемого экспортного проекта с правилами охраны окружающей среды.

Доступная проектная документация и оценка воздействия строительства и эксплуатации завода по производству ориентировано-стружечных плит ОСП в г. Петрозаводске на данном этапе составления документации разработаны с высоким уровнем надежности. Отрицательные воздействия не превышают уровень, определенный законами и нормами. 


На основании доступных данных можно утверждать, что экспортный проект удовлетворяет соответствующим российским предельным значениями, а по ключевым параметрам и сопоставимым нормами ЕС, точнее, предельным значениям, определенным в законодательстве Чешской Республики. 

В соответствии с правилами EGAP необходимо при разработке следующего этапа проектной документации включить создание системы наблюдения за выбросами по основным загрязняющим веществам. 
7. Однозначная заключительная оценка приемлемости или неприемлемости воздействия проекта на окружающую среду
	Компоненты окружающей среды
	Удовлетворяет
	Не удовлетворяет
	Оценка

 не проводилась
	Примечание

	Воздействия на население, включая социально-экономические воздействия
	Да
	
	
	

	Воздействия на воздушную среду и климат
	Да, с условием
	
	
	Необходимо при разработке следующего этапа проектной документации включить создание системы наблюдения за выбросами по основным загрязняющим веществам.

	Воздействие на шумовую ситуацию
	Да, с условием
	
	
	Выборочный мониторинг шумовой нагрузки прилегающих жилых зон до начала строительства, в ходе строительства и в начале эксплуатации объекта. 

	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	Да, с условием
	
	
	Гарантировать уровень параметров сточных вод путем регулярного анализа образцов очищенных сточных вод

	Воздействие на почвы
	Да, с условием
	
	
	Выборочный мониторинг почв в районе объекта на участках, идентифицированных в ходе оценки воздействия на окружающую среду до начала строительства, в ходе строительства и в начале эксплуатации объекта.

	Воздействие на горные породы и природные источники
	Да
	
	
	

	Воздействие на фауну, флору и экосистемы
	Да
	
	
	Осуществление мероприятий по озеленению и благоустройству окружающей территории

	Воздействия на местность
	Да
	
	
	

	Воздействия на материальное имущество и культурные достопримечательности
	да
	
	
	В данном контексте не имеет значения

	Общая оценка 
	Да, с выше указанными условиями по отдельным компонентам 
	
	
	См. выше указанные условия


	При выполнении выше указанных условий  и соблюдении параметров строительства осуществление экспортного проекта «Строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит в г. Петрозаводске, Российская Федерация, с точки зрения воздействия на окружающую среду является приемлемым. 
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